
Wenge

Prirodni izgled 

PANEL PLOČA OD TVRDOG DRVETA
POMORSKA PANEL PLOČA SA FURNIROM

MjedRoza zlatoŽeljezoBroncaČelik

Efekt patine

Efekt kositra
Okoume Ariš Piljeni hrastČetkani hrastHrastČetkani ariš

ZAVRŠNI IZGLED

Podobno za vanjsku upotrebu
Prirodni izgled za lakiranje ili impregnaciju

PANEL PLOČA OD TVRDOG DRVETA
POMORSKA PANEL PLOČA SA FURNIROM I DRVENIM UMETCIMA

Bijelo pigmentirani za vanjski panel - 0 sjajni transparent za unutarnji panel

Impregnacija u boji

Med Hrast Tamni orahOrahMahagonijTrešnjaDuglazija Zeleni impregnat

Primjer na bazi hrasta, ali moguća aplikacija na sve tipove drveta

Lak boje po RAL karti

Prometno bijela
RAL 9016

Čisto bijela
RAL9010

Kamen siva
RAL7030

Svila siva
RAL7044

Prozor siva
RAL7040

Svijetlo siva
RAL7035

Kamenica bijela
RAL1013

Siva bež
RAL1019

Bež siva
RAL7006

Kvarc siva
RAL7039

Oksid crvena
RAL3009

Mahovina zelena
RAL6005

Trska zelena
RAL6013

Antracit siva
RAL7016

Smeđe siva
RAL7013

Podobno za vanjsku upotrebu

Podobno za vanjsku upotrebu

Lak boje po NCS karti
Podobno za vanjsku upotrebu - samo vanjski panel

Lakiranje u efekt metala
Podobno za unutarnju upotrebu - obostrano sa HDF panelom

Proces ručnog bojanja koji predstavlja
unikatni završni izgled prozvoda

Proces ručnog bojanja koji predstavlja
unikatni završni izgled prozvoda

MjedRoza zlatoŽeljezoBroncaČelik

ZAVRŠNI IZGLED - prošireni izbor

Podobno za unutarnju upotrebu - samo vanjski panel

Orah srednjiCanaletto orah

Podobno za vanjsku upotrebu - obostrano sa Okoume bazom

Tikovina

Podobno za vanjsku upotrebu

Nordijska smrekaAriš - odležani



Hrast medeni Hrast prirodni Tanganyika tamno
srednja

Tanganyika srednjaMagaonji srednjiMahagonij prirodni

Podobno za unutranju upotrebu - obostrano

PANEL PLOČA OD IVERALA

Bijela B011 Bjelokost 1013 Sve RAL boje po
izboru

Signalno bijela 
RAL 9003

Tranche LM09Palisander LK55Bijeli palisander

Bijeli kamen Bjelokosni kamen Oksidizirani crni
kamen

Crni kamenGolubica siva 
kamen

Srebrni kamenSvijetlosivi kamen Lijevani čelik
kamen

Smeđi oksid
kamen

Smeđi mramor Bijeli mramor

Podobno za unutranju upotrebu - samo vanjski panel

Tanganyika svijetla Tanganyika tamna

Bijeli ariš Orah srednji SIL EbonySIL 18.24SIL 18.11Trešnja SIL Gabon SIL Moka

SIL Termo SIL Wenge

MELAMIN PLOČA HDF PLOČA
Podobno za unutranju upotrebu - obostrano

MATERIA PLOČA - kameni i mramorni izgled

Podobno za unutranju upotrebu - obostrano

ALUMINIJSKA PLOČA

Biser bijela
RAL 1013

Vinsko crvena
RAL 3005

Čokoladno smeđa
RAL8017

MAhovina zelena
- naborana

Mahovina zelena
RAL 6005

Encijan plava
RAL 5010

Čokoladno smeđa
 - naborana

Čisto bijela
RAL 9010

Aluminij bijela
RAL 9006

Pijesak žuta
RAL 1002

Safirno plava
RAL 5003

Prometno crvena
RAL 3020

Tamna bež
RAL 1019

Repica žuta
RAL 1021

Metvica zelena
RAL 6029

Blijedo zelena
RAL 6021

Podobno za unutarnju upotrebu - samo vanjski panel na MDF bazi
Podobno za vanjsku upotrebu - samo vanjski panel na PU bazi

Matt lak boje

Svijetlo siva
RAL 7035

Platina siva
RAL 7036

Prometno bijela
RAL 9016

Duboko crna
RAL9005

Sivo smeđa
RAL 8019

Srebrno siva
RAL 7001

Ukrasno drvo - folija

Grubi svijetli 
kesten

Grubi tamni 
kesten

Tamni orahBijeli godKestenOrah Tamna trešnja Gruba trešnja

Svijetla trešnja Svijetli orah Bijeli hrastZlatna trešnjaBorSvijetli renolit



PREKRIVNI PANELI
Materijali i izrada

HDF

PANEL PLOČA OD TVRDOG DRVETA

IVERAL

MELAMIN

PANEL PLOČA OD POMORSKOG DRVETA SA DRVENIM UMETCIMA

PANEL PLOČA OD POMORSKOG TVRDOG DRVETA

ALUMINIJ

MATERIA

METAL SKIN

HDF paneli izrađeni su od drvenih vlakana pomiješanih sa sintetskih vezivom sabijenih na 
visoku gustoću kroz suhi proces. Dostupni su u glatkoj, CNC glodanoj, prirodnoj ili lakiranoj završnoj obradi.
Namijenjen je za unutarnju upotrebu.
Dostupne debljine: 6 / 10 / 14 / 16 mm

Slojevi papira natopljeni melaminskom smolom pretvoreni su u čvrstu plastičnupovršinu putem termalne fuzije. 
Melaminski listovi zatim su prešani u jedan sloj, tespojeni sa potpornom iveral pločom.
Melamin panel je dugotrajan i otporan na razbijanje i ogrebotine. Namijenjen je za unutarnju upotrebu.
Dostupne debljine: 6  mm

Iveral paneli dobiveni su indistrijskim procesom prešanja i ekstrudiranja raznih drvenih ostataka
poput vlakana, strugotina i komadića sa vezivom na bazi smole. Nakon obrade presvlači se ukrasnim furnirom.
Namijenjen je za unutarnju upotrebu.
Dostupne debljine: 6  mm

Panel ploče od tvrdog drveta (tzv. šperploča) rade se od više drvenih listova međusobno zarotiranih i ljepljenih
industrijskim ljepilom. Završni list pruža i estetiku završnog Vašeg izabranog drveta, te se može impregnirati
u razne tonove ili lakirati u boju po želji. Zbog svoje visko otpornosti na udarce, tvdroće površine i otpornosti
na habanje namijenjeni su za vanjsku upotrebu. 
Dostupne debljine: 10 / 14 / 15 mm

Jezgra panela izrađena od okoume drveta, pomno biranog sa minimalnim nedostatcima tako da je otporniji
na vlažne i mokre uvjete, kao i na delaminaciju i napad plijesni. Konstrukcija mu je takva da se može korisiti
u okolinama gdje je izložen vlazi na duže periode. Nakon sklapanja i ljepljenja, glodan je i umetnuti su komadi
drveta za najvišu estetiku i najvišu učinkovitost. Po umetanju drveta, aplicira se zadnji ukrasni sloj koji je
ručno sastavljan i spajan za besprekidni izgled godova. Kroz zadnjih 60 godina, SIlvelox majstori ručno su
sastavljali i pregledavali ovakve panele za vrhunsku kvalitetu i performanse.  
Dostupne debljine: 15 mm

Jezgra panela izrađena od okoume drveta, pomno biranog sa minimalnim nedostatcima tako da je otporniji
na vlažne i mokre uvjete, kao i na delaminaciju i napad plijesni. Konstrukcija mu je takva da se može korisiti
u okolinama gdje je izložen vlazi na duže periode. Zadnji sloj od tvrdog drveta aplicira se ručno i sastavljan je 
za besprekidni izgled godova. Kroz zadnjih 60 godina, SIlvelox majstori ručno su
sastavljali i pregledavali ovakve panele za vrhunsku kvalitetu i performanse.  
Dostupne debljine: 10 / 14 / 15 mm

Metal skin proces obuhvaća efekt metalnog završnog sloja na Okoume baznom panelu. Takav način bojanja
kombinira sjajnu bazu sa dvostrukom bojom na bazi vode za satinirani završni izgled koji je zatim prelakiran
akrilnim bezbojnim lakom za dugotrajnost. Lagani izgrebani ili spužvasti efekt, spojen sa efektom patine 
stvara unikatnu igru svijetla na završnom sloju. Namijenjen za vanjsku upotrebu, ali moguće je aplicirati
proces na HDF panele za unutarnju upotrebu.   
Dostupne debljine: 10  / 15 mm

Materia paneli su spoj LAMINAM ploče debljine 3/5 mm ljepljene na Okoume potpornu ploču. LAMINAM
je najnoviji način izrade ploča sa kamenim izgledom putem drobljenja i prešanja prirodnih materijala
raznih veličina zrna koja tim načinom obrade dobijaju izgled i teksturu prirodnog kamena.
Namijenjen za vanjsku upotrebu.
Dostupne debljine: 6  / 15 mm

Alu sandwich paneli izrađeni su od antikorozivnih aluminijskih listova sa specijalnim premazima. Vanjski list
debljine je 1.2 mm, dok je unutarnji 0.5 mm. Za unutarnju upotrebu listovi su spojeni sa MDF jezgrom, dok
su za vanjske aplikacije spojni poliuretanskom jezgrom. Zbog aluminijeve visoke obradivosti, ovi paneli imaju
izbor završnih uzoraka i boja preko 50 modela. 
Dostupne debljine: 7 mm



KVAKA STANDARD

KUGLA JAJE 

KUGLA KVADRAT 

KUGLA OKRUGLA

KVAKA KVADRAT

KVAKA OKRUGLA

RUKOHVATI

RUČKA/KUGLA/JAJE/LEPTIR

Polirani krom

RUČKA/KUGLA/JAJE/LEPTIR
Anodizirani aluminij - Srebro

Satinirani krom Polirani mesing

Dostupno u Silk završnoj obradi

Polirani krom Satinirani krom Polirani mesing

Polirani krom Satinirani krom Polirani mesing

Polirani krom Satinirani krom Polirani mesing

Polirani krom Satinirani krom Polirani mesing

KD
Nehrđajući čelik

QUADRO
Nehrđajući čelik

CORNER

Siva           Bronca      Silk Siva           Bronca      Silk

LOPP

Silk - ekskluzivni ručno bojani Silvelox premaz

Silk - ekskluzivni ručno bojani Silvelox premaz

Anodizirani aluminij - Bronca
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